
AURUM



Luminaria suspendida

AURUM

AU02-60
Aurum 
Suspendida

Interior IP20
Suspendida 
Vidrio y acero inoxidable
1 X Led 
10W 
2700 K
1300lm
90
24V

Ubicación 
Instalación

Fabricación
Lámpara

Carga máxima
Temperatura de color

Flujo luminoso
CRI

Voltaje

Acabado herraje Acero inoxidable
Acabado pantalla Esmerilada

600



Luminaria suspendida

AURUM

AU02-90
Aurum 
Suspendida

Interior IP20
Suspendida 
Vidrio y acero inoxidable
1 X Led 
14W 
2700 K
1900lm 
90
24V

Ubicación 
Instalación

Fabricación
Lámpara

Carga máxima
Temperatura de color

Flujo luminoso
CRI

Voltaje

Acabado herraje Acero inoxidable
Acabado pantalla Esmerilada

900



Luminaria suspendida

AURUM

AU02-12
Aurum 
Suspendida

Interior IP20
Suspendida 
Vidrio y acero inoxidable
1 X Led 
22W
2700 K
2600lm
90
24V

Ubicación 
Instalación

Fabricación
Lámpara

Carga máxima
Temperatura de color

Flujo luminoso
CRI

Voltaje

Acabado herraje Acero inoxidable
Acabado pantalla Esmerilada

1200
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