
CANDELA





Luminaria de mesa

CANDELA

CD01

Interior IP20
Sobrepuesto en mesa
Acero y vidrio
1 X Led 
8W
2400K
600 lm /1cd
127 Vca

Ubicación 
Instalación

Fabricación
Lámpara

Carga máxima
Temperatura de color

Flujo luminoso
Voltaje

Acabado P Acero Pavonado

Ø200

630



Luminaria de Piso

CANDELA

CD02

Interior IP20
Piso
Acero y vidrio
1 X Led 
8W
2400K
600 lm /1cd
127 Vca

Ubicación 
Instalación

Fabricación
Lámpara

Carga máxima
Temperatura de color

Flujo luminoso
Voltaje

Acabado P Acero Pavonado

Ø160

1250



Luminaria de mesa

CANDELA

CD03

Interior IP20
Sobrepuesto en mesa
Acero y vidrio
1 X Led
8W
2400K
600lm /1cd
127 Vca

Ubicación 
Instalación

Fabricación
Lámpara

Carga máxima
Temperatura de color

Flujo luminoso
Voltaje

Acabado P Acero Pavonado

Ø160

630



Luminaria tipo arbotante

CANDELA

CD04

Interior IP20
Sobrepuesta en muro
Acero y vidrio
1 X Led
8W 
2400K
600lm /1cd
127 Vca

Ubicación 
Instalación

Fabricación
Lámpara

Carga máxima
Temperatura de color

Flujo luminoso
Voltaje

Acabado P Acero Pavonado

800

Ø160



Luminaria suspendida

CANDELA

CD05

Interior IP20
Suspendida
Acero y vidrio
1 X Led
28W 
2400K
1300lm /1cd
127 Vca

Ubicación 
Instalación

Fabricación
Lámpara

Carga máxima
Temperatura de color

Flujo luminoso
Voltaje

Acabado P Acero Pavonado

900

Ø160



Candelabro de mesa

CANDELA

CD-ACC01

Interior
Sobreponer
Acero 1 X Led
1 Vela 

Ubicación 
Instalación

Fabricación
Lámpara

Acabado P Acero Pavonado

140

Ø160



Candelabro de mesa

CANDELA

CD-ACC02

Interior
Sobreponer
Acero y vidrio
1 Vela

Ubicación 
Instalación

Fabricación
Lámpara

Acabado P Acero Pavonado

167

Ø160



Espejo

CANDELA

CD-ACC03

Interior 
Sobreponer en muro
Acero y vidrio
1Vela

Ubicación 
Instalación

Fabricación
Lámpara

Acabado P Acero Pavonado

1200

Ø160
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